Nasz znak: PIWet.AD.25.37A.2022

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiajacy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie wul.
Swieciechowska 150, 64-100 Leszno
Dzialajac w trybie art. 2 ust. 1 punkt 1 w zw. z art. 28 Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019.2019 z
poOzniejszymi zmianami) zapraszamy do ztozenia ofert na:
Wydzielenie i zbudowanie nowej lazienki w systemie zaprojektuj i
wybuduj w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie na potrzeby
osob ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami
(tekst jednolity Dz. U. 2020.1062) zwanej dalej Ustawa,.

2. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia:

a. sporzaa;zenie przedmiaréw oraz pogladowego rysunku lazienki
uwzgledniajacej wymogi Ustawy,

b. przerobienie istniejacych - §cian dzialowych w tym przeniesienie
istniejacych  otworéw drzwiowych miejsce niekolidujace i
postawienie nowych na potrzeby wydzielenia pomieszczenia pod
lazienke, -

c. przerobienie wszystkich instalacji do potrzeb montazu nowych
urzadzen,

d. przygotowanie podltoza i wykonanie rob6t malarskich oraz montaz
plytek Sciennych i podtogowych,

e. montaz drzwi, oswietlenia, lustra, miski ustepowej z systemem
sptukiwania, montaz umywalki i baterii, przewijaka oraz grzejnika,

f. zakup i dostarczenie wszystkich urzadzen i materiatow

g. usuniecie i wywiezienie do uprawnionego podmiotu wszystkich
odpadoéw powstatych w zwiazku z wykonaniem umowy

Przedmiary musza uwzglednia¢ wszystkie roboty zwiazane z wydzieleniem nowej
tazienki. Lazienka musi by¢ zgodna w pelni z wymogami wynikajacymi z:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2021.2351), :

b) rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2022.1225),

) ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegbélnymi potrzebami
m. in.:

1) Drzwi wejsciowe - szeroko$¢ drzwi minimum 0,9 m.

2) Wejscie do toalety bezprogowe.



3) Klamki u drzwi - ksztalt dajacy pewnosc¢ solidnego chwytu oraz oparcia,
eliminujac wystepowanie niebezpiecznych, ostrych krawedzi - zamontowania
szerokiego uchwytu pod klamka, ktéra powinna by¢ umieszczona na
wysokosci nie mniejszej niz 80 cm.

4) Przestrzen manewrowa w lazience powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x
1,5 m.

5) Wyposazenie obowigzkowe:

1. Miska ustepowa - przystosowana do potrzeb oséb niepetlnosprawnych:

3)

b)

g)

h)

powinna zostac¢ zainstalowana na wysokosci 0,45-0,50 m od podlogi,

odlegtos¢ WC dla niepelnosprawnych od tylnej sciany powinna by¢ nie
mniejsza niz 70 cm,

oparcie dla plecow powinno znajdowac sie w odlegtosci 55 cm za przednia
krawedzia miski ustepowej,

deska powinna by¢ przytwierdzona i osadzona na misce tak, aby nie
wyginala sie w czasie przesiadania z wozka na sedes,

przycisk do splukiwania powinien by¢ zainstalowany z boku i znajdowaé¢
sie na wysokosci nie wiekszej niz 120 cm liczac od poziomu posadzki lub
powinien byé automatyczny, sptuczka nie moze by¢ uruchamiana za
pomoca nogi,

wysoko§¢ montazu pojemnika na papier toaletowy powinna wynosi¢ 100-
120 cm liczac od poziomu posadzki,

odlegtos¢ dozownika do recznikéw papierowych od tylnej sciany toalety:
70-90 cm,

wysokos¢ montazu wspomagajacego uchwytu uchylnego: 80-85 cm,

przycisk alarmowy — powinien by¢ usytuowany w zasiegu reki osoby
korzystajacej z sedesu.

2. Umywalka — przystosowana do potrzeb oséb niepelnosprawnych:

a)

b)

c)

d)

€)
f)

g)
h)

przestrzen manewrowa przed umywalka wynosi 90x120 cm, gdzie dtuzszy
bok lezy na osi umywalki, przy czym pod umywalka moze si¢ znajdowac
nie wiecej niz 45 cm tej przestrzeni,

wysokos§¢ zawieszenia: spod umywalki musi znajdowac sie powyzej kolan
osoby siedzacej na wozku (min. 70 cm),

wysokos$¢ blatu umywalki (gérna krawedz): 85 cm,

wysoko§¢ montazu dolnej obudowy (syfon, stelaz): min. 65 cm lub
umywalka bez syfonowa,

wygodna szerokos$¢ komory umywalki: 60-70 cm,
wygodna glebokosé¢ komory umywalki: 50-60 cm,
wysoko$§¢ montazu wspomagajacego uchwytu uchylnego: 80-85 cm,

wysokos¢ lustra: nie wyzej niz 100 cm (liczac od poziomu posadzki) —
lustro uchylne z regulowanym katem nachylenia,

nie nalezy stosowac baterii uruchamianych przy pomocy kurkow,



J) podiaczenie cieptej wody i odplyw umywalki powinny by¢ izolowane
termicznie badz instalowane w sposéb uniemozliwiajacy bezposredni do
nich dostep.

3. Akcesoria dodatkowe: bezdotykowy dozownik mydta, pojemniki na reczniki
papierowe, pojemniki na papier toaletowy, bezdotykowy dozownik plynu do
dezynfekcji — mocowane na wysokosci umozliwiajacej swobodny dostep do nich
osobom poruszajacym sie na wozku.

4. Przewijak wiszacy — skladany.

S. Apteczka — umieszczona w dostepnym miejscu, na wysokosci nie wiekszej niz
120 cm od posadzki.

6. Przycisk alarmowy - powinien byé usytuowany w zasiegu reki osoby
korzystajacej z sedesu.

7. Wyposazenie dodatkowe:

a) gniazda elektryczne powinny by¢ wyposazone w hermetyczna klapke
zabezpieczajacq przed dostaniem sie wody,

b) powinny znajdowacd sie wﬁddlegioéci od zrédta wody nie mniejszej niz 60
cm, ’

c) wysokoS¢ montazu gniazd zawiera sie w przedziale 40-110 cm od
poziomu podlogi, '

d) gladkie nieostre ksztatty.

Zaleca si¢, aby Wykonawca przed sporzadzeniem oferty, zapoznal si¢ na miejscu z
przedmiotem zamoéwienia. Wymaga sie, aby Wykonawca uwzglednit w ofercie
wszystkie koszty zwiazane z jego wykonaniem.
3. Warunki udziatu:
a) Wymagany szybki termin rozpoczecia prac ze wzgledu brak w obecnym
stanie takiej lazienki
b) Posiadanie odpowiedniej wiedzy i do§wiadczenia
c) Posiadanie potencjalu zapewniajacego terminowe i nalezyte wykonanie
zamowienia (na ocene tego potencjalu moze wplywaé¢ m. in.
doswiadczenie branzowe, wyposazenia oraz zatrudnianie pracownikow,
ktorzy moga wykonywaé przedmiot zamoéwienia).

4. Wykonawca okresla w ofercie:

— termin rozpoczecia prac oraz termin ich zakonczenia, cene za ustugi
oraz cen¢ za materialy; wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie
informacje mogace mieé wplyw na ocene jego potencjalu w tym
referencje oraz informacje uzasadniajace oferowana ceneg),

5. Przy wyborze ofert zamawiajacy bedzie sie kierowal kryteriami:
- Cena
— Termin rozpoczecia prac,
— Termin zakonczenia,




6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
uzupelnienn (jezeli nie naruszy to zasady konkurencyjnosci) 1 wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych ofert. Moze réowniez zwracac sie z prosbami o
poprawienie oczywistych omylek i btedéw rachunkowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku badania i oceny
oferty wiarygodnosci przedstawionych przez Wykonawcow dokumentow,
oswiadczen, wykazow, danych i informacji.

8. Miejsce i termin zlozenia ofert:
Oferte w formie pisemnej lub dokumentowej nalezy:
— przestaé na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie ul.
Swieciechowska 150, 64-100 Leszno lub
— przestaé na adres mailowy: sekretariat@wetleszno.pl lub
— dostarczy¢ osobiscie do: Sekretariatu
Oferte nalezy ztozyé w terminie: do dnia: 16.08.2022 do godziny 15:00

Oferty, ktére wplyna po w/w terminie nie beda rozpatrywane.




